KB12120 12v 1241 Kalse®

La serie KB estandar consiste en baterias VRLA con tecnologia AGM (Fibra de vidrio absorvente),
con un disefio de vida Util de entre 3 a 5 afios, la cual es ideal para aplicaciones como UPS,
telecomunicaciones y aplicaciones eléctricas.

Dimensiones y Terminal (Unidad: mm (pulgadas))
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Caracteristicas ©
Tensidn nominal 1V
Dimensiones Largo (mm / pulgada) 1512 /5.95
Ancho (mm / pulgada) 98+1/3.85 Aplicaciones
Alto {mm / pulgada) 94+1 /370
Alto total (mm / pulgada) 100+1/3.94 Sistemas de Alarma Equipamiento marino
Peso aproximado (Kg/bs) 3.40/750 Television por cable Equipamiento médico
Vida ti b afos Equipos de comunicacion Equipos basados en microprocesadores
Terminal Fl S Fquipos de control Cine portatil y luces de video
E’Iaten.atdel coqtenedor ABS (FR: retardante a la llama UL-94V0 bajo solmotud] ; Computadoras Sistemas de energfa solar
apacidad Nominal 12.0Ah / 0.60A (20hr, 1.75Y / celda, 2506 / 770F] Cajas registradoras Sistemas de telecomunicacion
B30 /5124 Ot 175V celda, 25°C/ 77°F) Equipo de pruebas eléctricas Grabadoras de TV y Video
7.34h /7,34 (1hr, 1.60V / celda, 25°C / 77°F) Aupo 7€ P . 4
: lluminacidn de emergencia Juguetes
Corriente Max. de Descarga 180A (5s) . ‘ A A I A
O Incendio y seguridad Sistemas de alimentacidn ininterrumpida
Resistencia interna Aprox. 24.0mQ Eauinamiento aeofs Miaui ded
Rango de Temperatura de Descarga : - 20 ~ b0°C (-4~122°F) uipamiento georisico aquinas expendedoras
Operacidn Carga : -20 ~ 50°C (-4~122°F)
Almacenamiento : -20 ~ 50°C (-4~122°F) P
rtif n
Corriente de carga Méaxima: 3.00A ; Recomendada: 1.20A Certificaciones
Método de Carga Tensién: 13.5V ~ 13.8V at 26°C (77°F)
Flotacidn Coeficiente de Temp.: -18mV/°C c €
1S0 9001 /150 14001 N
Método de Carga Tension: 13.8V ~ 14.1V at 26°C (77°F) ® Intertek
Ecualizacidn Coeficiente de Temp.: -24mV/°C
Método de Carga Tensién: 14.4V ~ 15.0v a 25°C (77°F) Corri i
. - orriente de Descarga vs Tension de Descarga
Ciclica Coeficiente de Temp.: -30mV/°C 3 g
Capacidad Afectada por la 40°C (104°F) 103%
Temperatura 25°C (77°F) 100% Tension final de 18 175 17 16
0°C (329F) 86% descarga V/CELDA
Autodescarga las baterfas de la serie Kaise estandar totalmenje Coriente de Descarga | < 1cA  0.25CA>1>01CA  055CA| > 05CA | > 0.56CA
cargadas pueden almacenarse hasta 6 meses a 25°C 0]
(77°F) y luego se requiere una carga de refresco. Para
mayores temperaturas el intervalo serd menor.
Corriente de Descarga Constante (Amperes) a 25°C (77°F) Potencia en Descarga Constante (Watts por celda) a 25°C (77°F)
Volts/celda  5min ~ 10min  15min  30min  1h 3h 5h 10h 20h Volts/celda 5min  10min  15min  30min  1h 3h 5h 10h  20h
1.80v 295 221 174 109 6.25 296 2000 1121 0691 1.80v b28 404 323 207 120 576 3N 2200 17N
176V 336 245 189 14 6.50 3.06 205 113 0.600 175V 89 439 345 N4 125 592 400 223 1786
170V 31 26.2 19.6 19 6.74 3 2000 1047 0.606 170V 637 47 3.2 212 128 602 409 226 11%
1.6V {07 282 209 124 7.00 3.24 216 1165 0612 1.6V 083 479 371 230 134 619 418 229 1207
1.60V 431 30.0 21 13.0 7.34 3.3b 222 119 0622 1.60V 712 495 382 37 138 633 428 231 12D

(Nota) Las caracteristicas informadas son datos promedio obtenidos mediante
el promedio de tres ciclos de carga/descarga y no son los valores minimos.
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Caracteristicas de Carga Caracteristicas de Descarga
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NOTA IMPORTANTE: Las especificaciones presentadas aqui estan sujetas a revision sin notificacion.
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